
Igo 50

Sempre più…

…vicini alla perfezione…
40 metri di braccio 
compatta al trasporto



| Igo 50 |
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| Possente | 
Caratteristiche eccezionali :
• 1100 kg a 40 m,
• 4000 kg a 15,7 m,
• Molteplici velocità di sollevamento : 

da 1,8 m/min con tiro in IV, a 66 m/min 
con tiro in II,

• Nuovo meccanismo di rotazione RVF+ che consente
di migliorare la frenata tramite inversione 
di comando (contro-rotazione),

• Possibilità di avere diverse configurazioni di braccio :
- Braccio impennato a 8° o 20°,
- Braccio ripiegato o montato parzialmente 

(es.: 2000 kg a 28 m).

| Compatta |
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| Raggio di
rotazione cir-

coscritto entro
l’ingombro
d’appoggio
degli stabi-

lizzatori |

Assetto di trasporto adattabile alle vostre esigenze :

• Gru perfettamente compatta al trasporto (nella sagoma autorizzata per un rimorchio ribassato
standard) :

• Ripartizione ottimale del peso a rimorchio o semi-rimorchio :

• Zavorra di base inclusa nella sagoma di trasporto,
• Rilevante altezza del carro rispetto al suolo.

412 piastre di cemento da posizionare con l'aiuto del falcone idraulico 
di autozavorramento (optional).
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